RVTM3 vacuimregelaar voor hoogvacuiim 0-1000 mbar/hPa voor aansluiting
op Parkodex gaspunt.

Artikelnr.  Omschrijving

20066004  RVTM3 vacuUmregelaar 0-1000 mbar/hPa,

3in 1 systeem met aan en uit knop, veiligheidsflacon 100 'Q)
ml. met plastic antibacteriéle filter voor eenmalig gebruik. 40 (».
Geschikt voor aansluiting op Parkodex gaspunt voor -

vacuim.

k2

RVTM3 vacuimregelaar voor middenvacuim 0-600 mbar/hPa voor
aansluiting op Parkodex gaspunt.

20066054  RVTM3 vacuUmregelaar 0-600 mbar/hPa,
3in 1 systeem met aan en uit knop, veiligheidsflacon 100 =

ml. met plastic antibacteriéle filter voor eenmalig gebruik. 1

=
&

Geschikt voor aansluiting op Parkodex gaspunt voor
vacuum.
Accessoires
20068000  Antibacteriéle plastic filters voor eenmalig gebruik :
(10 stuks) :
20068002  Veiligheidsflacon 100 ml. met plastic antibacteriéle filter. *

20068004  Veiligheidsflacon 150 ml. met antibacteriéle papieren
filter in de deksel.



